
必要な文字は仕上がり線より3mm以上内側に配置してください

【入稿前に必ずチェックしてください】
1.文字のアウトライン化をしてください。

2.塗り足しをつけてください。

3.Photoshop画像のモードは、CMYK（カラー）、グレースケール（1色）、モノクロ2階調（1色）のいずれかにしてください。※RGBではご対応できかねます。

4.使用されているPhotoshop画像の解像度は、実際使用されるサイズで300～400pixel/inchくらいにしてください。

5.使用されているPhotoshop画像はPhotoshopEPSまたはPSDで保存してください。

6.配置画像は、全て正しくリンク（もしくは埋め込み）されているかご確認の上、入稿してください。

ピンクの部分が糊付け部分となります。フチ糊の性質上、開封時に絵柄がかすれてしまう可能性があるため、文字等の重要な情報はこの範囲には入れないでください。

また、糊付け部分に絵柄があると、糊の付きが安定せずはがれやすくなります。特に色が濃い場合に起こる可能性がありますので、デザインを避けることを推奨します。

このガイド線までフラップが上に重なります（19mm）。
宛名面にデザインを入れる場合は、加工時のズレを考慮し、右側に6㎜まで塗り足しを付けてください。

仕上がり線です、この位置で断裁されます

仕上がり線まで画像・背景色などがある場合は仕上がり線より
3mm外側に塗り足し（拡大・伸ばすこと）を付けてください
※断裁時の若干のズレにより紙の地色が出るのを防ぐためです
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